
‐14型両頭式軸傾斜横切盤

本機は軸傾斜丸のこ盤に単軸両頭丸のこ軸を装着 した

軸傾斜横切盤で直角挽きの時にかぎり固定テーブル側

での直線挽きのできる多目的横切り丸のこ盤であウリます。

本機の特徴

●丸のこの昇降及び回転部分はすべて内装され安全性が高い。

●横切リテーブルは充分なスペースを取り片持ち揺動式で往

復移動は極めて軽快で作業性が良い。

●固定テーブル側では長尺物の切断、ミゾ付け、小物切削等

普通昇降盤として使用できる。

“

頃斜才免きの時は移動テーブ

ル側でのみ作業する。)

●丸のこの昇降、傾斜等の操作はすべて本体前面にて行う事

ができる。

機械仕様

分 類 WAT― G14型 WAT― GD型

使用できる丸のこの最大直径 355%(14口寸)

のこ刃の最大出 105｀、

45度傾斜挽 きの最大厚 さ 50 mm

最大イ頃斜角度 45度

スピン ドル回転数(R.PM) 4,000 5,000--2,500

モ ー タ ー 4P2,21oⅣ 24P2,2 kl・ 極変

横切り加工できる最大寸法 1.300m/nl

横切リテーブルの大きさ(間 口×奥行) 1,450× 1,300mhl

固定テーブルの大きさ(間 口×奥行 ) 750× 870■m

機械の大 きさ(間 口×奥行 ) 2,400× 2,330%

総 重 量

本機 は改造 などによ り仕様及び形状 を予告 なく変更 する事があり御了承下 さい .


